
高壓風機 系列

風量 Q      2  -  15 

靜壓 Ps   30  - 200 

出力 w    35w-  0.5  

專用型 小風量

mmAq

cmm

hp

冷卻風扇

專利產品 台灣 新型M-402947號 M-385611號 M-409399號 
               新式樣D 138530號 
          中國 專利號ZL 2010 2 0599602.0
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風
High-pressure Fans

風
 

 

Cooling Fan Series

ANSI/AMCA 2

質昌 專業送排風機製造廠
CHC Fans & Blowers Manufacturing

風
Tel:04-22769613
Fax:04-22766842

Dimension

Performance

Technical Data
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TX-220-75

1.5/0.87 3370
0.5HP

1.5/0.87 2808

60Hz 50Hz200~240 V
380~460 V

200~240 V
380~440 V

0.67~0.63 A
0.44~0.37 A

0.90~0.60 A
0.52~0.39 A

TX-220
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產業用冷卻風扇
High-pressure Fans

冷卻風扇
 

 系列

Cooling Fan Series

質昌 專業送排風機製造廠
CHC Fans & Blowers Manufacturing

本目錄所有圖文，質昌風機，版權所有，請勿轉載
侵權相關，非經同意，翻印必究
設計更新，規格變更，不另通知

Tel:04-22769613
Fax:04-22766842

外觀尺寸圖
Dimension

TX-170-185
尺寸(毫米)

Dimension(MM)

TX-220-140
尺寸(毫米)

Dimension(MM)

規格表
Technical Data
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滿載電流

3420 護網型66.3
35w

備註B

NOTE B

備註A

NOTE A

TX-220-140

TX-170-185
5.10 140x50

本性能根據 NSI/AMCA 210 標準測試
使用質昌風機專用馬達
進出口方向選擇圖請參閱第65頁
更多細節與尺寸，以訂購確認單為主
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基礎孔
4-Ø10.5

基礎孔
4-Ø8

高效透浦葉輪設計，直結馬達傳動

操作範圍廣，全壓效率高，全區不超載

性能根據 ANSI/AMCA 210標準測試，性能數據可靠

根據最佳化流體力學設計，流場平順穩定、噪音值低

專用於 機械製程冷卻，具高靜壓運用產業

性能曲線圖
Performance
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1/6HP
3400 護網型124.2 k-367

n-4965.71 65x65

2900 護網型92.3 k-367
n-496t4.92 65x65

60Hz 50Hz220~240 V
380~440 V

200~240 V
380~440 V

0.42~0.36 A
0.27~0.23 A

0.55~0.39 A
0.36~0.26 A

TX-170型 馬達適用多電壓與電流

k-478
n-492
k-478
n-492t

8

60Hz 50Hz200~240 V
380~460 V

200~240 V
380~440 V

0.67~0.63 A
0.44~0.37 A

0.90~0.60 A
0.52~0.39 A

TX-220型 馬達適用多電壓與電流
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產業用冷卻風扇
High-pressure Fans

冷卻風扇
 

 系列

Cooling Fan Series

質昌 專業送排風機製造廠
CHC Fans & Blowers Manufacturing

本目錄所有圖文，質昌風機，版權所有，請勿轉載
侵權相關，非經同意，翻印必究
設計更新，規格變更，不另通知

Tel:04-22769613
Fax:04-22766842

外觀尺寸圖
Dimension

規格表
Technical Data

滿載電流 備註B

NOTE B

備註A

NOTE A

TX-260-260

TX-220-260

本性能根據 NSI/AMCA 210 標準測試
使用質昌風機專用馬達
進出口方向選擇圖請參閱第65頁
更多細節與尺寸，以訂購確認單為主
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高效透浦葉輪設計，直結馬達傳動

操作範圍廣，全壓效率高，全區不超載

性能根據 ANSI/AMCA 210標準測試，性能數據可靠

根據最佳化流體力學設計，流場平順穩定、噪音值低

專用於 機械製程冷卻，具高靜壓運用產業

性能曲線圖
Performance
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60Hz 50Hz200~240 V
380~460 V

200~240 V
380~440 V

0.67~0.63 A
0.44~0.37 A

0.90~0.60 A
0.52~0.39 A

TX-220型 馬達適用多電壓與電流
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TX-260型 馬達適用多電壓與電流
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